
Der moderne Sonnenschutz 

für attraktive Architektur 

Technikbuch 2016 Fachhandel + Architekten

Schiebeladenbeschläge für Wandmontage "BASIC"



Vorwort 

Sehr geehrter Fachhandelspartner,

Sehr geehrte Architekten,

mit unserem neuen Technikbuch "Basic" 2016  präsentieren wir Ihnen hochwertige SLIDETEC - Schiebeläden.

Unser Technikbuch ist für Sie ein praktisches Nachschlagewerk, wenn es um Schiebeläden geht.  

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung im Schiebeladenbereich. 

Wir sind heute und morgen ein zuverlässiger, kompetenter und leistungsstarker Partner.

Auf uns können Sie sich verlassen, das garantiere ich Ihnen persönlich!

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr  Christian Peters

Nutzen Sie unsere umfangreiche Ausstellung:

Besuchen Sie uns mit Ihren Kunden.

Zur Unterstütztung steht Ihnen Ihr Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. 

Kommunikation: Kalkulation:

Telefon: +49 (0) 8432 / 94 84 1-0 Telefon: +49 (0) 8432 / 94 84 1-26

Fax: +49 (0) 8432 / 94 84 1-19 Fax: +49 (0) 8432 / 94 84 1-19

E-Mail: info@slidetec.de E-Mail: kalkulation@slidetec.de

Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag 8:00 - 17:00 Uhr

Freitag 8:00 - 14:00Uhr
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Ermittlung der Anschlusspunkte

Parkposition: 1L Parkposition: 1R

Rauminnenseite Rauminnenseite

2L 2R

Rauminnenseite Rauminnenseite

3L 3R

Rauminnenseite Rauminnenseite

1 L - 1R

Rauminnenseite

2L - 2R

Rauminnenseite

Ladenüberstand: 60 mm
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Anschlussprofillänge oben und unten: 2x Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß

Überlappung: 60 mm

Ladenbreite: lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand
Anschlussprofillänge oben und unten: Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß + 1x Ladenüberstand

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 1x Überlappung) / 2 Flügel
Anschlussprofillänge oben und unten: Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß + 1x Ladenüberstand

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 2x Überlappung) / 3 Flügel
Anschlussprofillänge oben und unten: Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß + 1x Ladenüberstand

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand) / 2 Flügel
Anschlussprofillänge oben und unten: 2x Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 2x Überlappung) / 4 Flügel

www.slidetec.de



Ermittlung der Anschlusspunkte

Parkposition: Parkposition:

Rauminnenseite

Rauminnenseite Rauminnenseite

Rauminnenseite Rauminnenseite

Rauminnenseite Rauminnenseite
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Anschlussprofillänge oben und unten: 2x Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß

Ladenüberstand: 60 mm

Überlappung: 60 mm

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 2x Überlappung) / 3 Flügel
Anschlussprofillänge oben und unten: 2x Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 3x Überlappung) / 4 Flügel
Anschlussprofillänge oben und unten: 2x Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß

3L - 3R

2L - 1R

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 4x Überlappung) / 6 Flügel
Anschlussprofillänge oben und unten: 2x Ladenbreite + lichtes Öffnungsmaß

Ladenbreite: (lichtes Öffnungsmaß + 2x Ladenüberstand + 4x Überlappung) / 5 Flügel

3L - 1R 1L - 3R

1L - 2R

3L - 2R 2L - 3R

www.slidetec.de



Zeichnung: V100 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V100 1L Punktführung links versetzt

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

links versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Beschlägevariante bei Wandmontage

1L
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V100 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V100 1L Punktführung links versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

1 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Beschlägevariante bei Wandmontage

VE

lfm

VE

Paar
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Zeichnung: V100 Anschlusspunkt oben:V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten:V100 1R Punktführung rechts versetzt

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V100 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 0001 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene

S151 101 002Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V100 1R Punktführung rechts versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

1 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V100 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V100 1L 1R Punktführung links und rechts versetzt

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

links versetzte Punktführung rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V100 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 0002 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel,  4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V100 1L 1R Punktführung links und rechts versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

2 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V100 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V101 1L Punktführung doppelt

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

mittlere Punktführung links versetzte Punktführung rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V100 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V101 1L Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

1 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V100 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V 101 1R Punktführung doppelt

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

links versetzte Punktführung rechts versetzte Punktführung mittlere Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V100 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 0001 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene

S151 101 002Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V101 1R Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

1 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung
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Zeichnung: V100 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V101 1L 1R Punktführung doppelt

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

mittlere Punktführung links versetzte Punktführung rechts versetzte Punktführung mittlere Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 1R
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Beschlägevariante bei Wandmontage

Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V100 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel,  4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V101 1L 1R Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

2 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

2 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

VE
lfm

VE

Paar

Set
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Zeichnung: V102 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V102 U-Profil

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter

18
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V102 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V102 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 1 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V102 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V102 U-Profil

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1R

20
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Beschlägevariante bei Wandmontage

Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V102 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V102 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 1 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Set
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Zeichnung: V102 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V102 U-Profil

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter

22
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V102 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V102 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 1 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Set
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Zeichnung: V105 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V105 T-Profil

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V105 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V105 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage

VE

VE
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Zeichnung: V105 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V105 T-Profil

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V105 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V105 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung

27

Beschlägevariante bei Wandmontage

VE
lfm

VE

Set

Paar

lfm

www.slidetec.de



Zeichnung: V105 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V105 T-Profil

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V105 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V105 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage

VE
lfm
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Zeichnung: V106 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V106 T-Profil mit T-Profilhalter 

und Befestigungskonsole

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V106 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V106 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 060 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=60 mm) 

2 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V106 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V106 T-Profil mit T-Profilhalter

und Befestigungskonsole

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

 und Befestigungskonsole

V106 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V106 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 060 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=60 mm)

2 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V106 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V106 T-Profil mit T-Profilhalter 

und Befestigungskonsole

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V106 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V106 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 060 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=60 mm)

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage

VE
lfm
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Zeichnung: V113 Anschlusspunkt oben: V211 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V113 Z-Profil unter der Fensterbank

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Konsole mit Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L
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Trägerprofil 2-spurig

1 Spur belegt, Basic

Z-Profil mit Konsole

und Schlitzgleiter

V113 Art.-Nr. Bezeichnung
V211 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V113 Z-Profil mit Schlitzgleiter und Konsole

Enthält: 1 x S170 100 501 Z-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 016 Alukonsole mit Schlitzgleiter (B=62 mm, H=5 mm, T=92 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V113 Anschlusspunkt oben: V211 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V113 Z-Profil unter der Fensterbank

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Konsole mit Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1R
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Trägerprofil 2-spurig

1 Spur belegt, Basic

Z-Profil mit Konsole

und Schlitzgleiter

V113 Art.-Nr. Bezeichnung
V211 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V113 Z-Profil mit Schlitzgleiter und Konsole

Enthält: 1 x S170 100 501 Z-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 016 Alukonsole mit Schlitzgleiter (B=62 mm, H=5 mm, T=92 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V113 Anschlusspunkt oben: V211 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V113 Z-Profil unter der Fensterbank

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

Konsole mit Schlitzgleiter

40

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Trägerprofil 2-spurig

1 Spur belegt, Basic

Z-Profil mit Konsole

und Schlitzgleiter

V113 Art.-Nr. Bezeichnung
V211 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V113 Z-Profil mit Schlitzgleiter und Konsole

Enthält: 1 x S170 100 501 Z-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 092 016 Alukonsole mit Schlitzgleiter (B=62 mm, H=5 mm, T=92 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

VE

Paar

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V140 Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Anschlusspunkt unten: V140 T-Profil mit T-Profilhalter 

und Befestigungswinkel

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

Parkposition: 1L
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungswinkel

V140 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V140 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungswinkel

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

1 x S171 047 011 links versetzter Aluwinkel mit T-Profilhalter 

(B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 012 rechts versetzter Aluwinkel mit T-Profilhalter 

(B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 008 Aluwinkel mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm)

2 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Zeichnung: V140

Anschlusspunkt unten: V140 T-Profil mit T-Profilhalter 

Parkposition: und Befestigungswinkel

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungswinkel

V140 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V140 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungswinkel

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

1 x S171 047 011 links versetzter Aluwinkel mit T-Profilhalter 

(B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 012 rechts versetzter Aluwinkel mit T-Profilhalter 

(B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 008 Aluwinkel mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm)

2 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Zeichnung: V140

Anschlusspunkt unten: V141 T-Profil mit T-Profilhalter 

Parkposition: und Befestigungswinkel

Schema: 2-flüglige, 1-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 1R
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Trägerprofil 1-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungswinkel

V140 Art.-Nr. Bezeichnung
V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene 

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V141 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungswinkel

Enthält: 1 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

1 x S171 047 011 links versetzter Aluwinkel mit T-Profilhalter 

(B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 012 rechts versetzter Aluwinkel mit T-Profilhalter 

(B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

2 x S171 047 008 Aluwinkel mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=40 mm, T=47 mm)

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V200 2L Punktführung links versetzt

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

links versetzte Punktführung mittlere Punktführung

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

2L

48
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V200 2L Punktführung links versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

2 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Paar

Set
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V200 2R Punktführung rechts versetzt

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

2R
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V200 2R Punktführung rechts versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

2 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V200 2L 2R Punktführung links und rechts

versetzt

Schema: 4-flüglige, 2-spurige Anlage

links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage

S150 100 000 4 x Beschlägeset (8 x Laufwagen, 8 x Anschlagpuffer, 8 x Aufhängebügel, 8 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V200 2L 2R Punktführung links und rechts versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

4 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

2 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V200 2L 1R Punktführung links und rechts 

versetzt

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V200 2L 1R Punktführung links und rechts versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

3 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter

 (B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V200 1L 2R Punktführung links und rechts 

versetzt

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung 

 Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist

bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm

möglich. 

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 2R
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V200 1L 2R Punktführung links und rechts versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

3 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V201 2L Punktführung doppelt

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

mittlere Punktführung links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung 

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V201 2L Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

2 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 100 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=100 mm) Gesamtlänge 120 mm

2 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Paar
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V201 2R Punktführung doppelt

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung mittlere Punktführung

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V201 2R Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

2 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 100 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=100 mm) Gesamtlänge 120 mm

2 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V201 2L 2R Punktführung doppelt

Schema: 4-flüglige, 2-spurige Anlage

mittlere Punktführung links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung mittlere Punktführung

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 4 x Beschlägeset (8 x Laufwagen, 8 x Anschlagpuffer, 8 x Aufhängebügel, 8 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V201 2L 2R Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

4 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

4 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung

Set
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V201 2L 1R Punktführung doppelt

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

mittlere Punktführung links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung mittlere Punktführung

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V201 2L 1R Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

3 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

3 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V200 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V201 1L 2R Punktführung doppelt

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

mittlere Punktführung links versetzte Punktführung mittlere Punktführung rechts versetzte Punktführung mittlere Punktführung

Hinweis:

Diese Beschlägevariante ist bis zu einer

Flügelbreite von max. 1000 mm und nur

bei manuellem Antrieb möglich.

Bei starken Windverhältnissen ist die 

Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

zu bringen.
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V200 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V201 1L 2R Punktführung doppelt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 1000 mm möglich!

3 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter 

(B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S171 047 006 rechts versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter

 (B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

3 x S171 047 001 mittlere Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=80 mm, T=47 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

VE

Paar

Set
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Zeichnung: V202 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V202 U-Profil

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V202 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V202 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 2 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V202 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V202 U-Profil

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V202 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V202 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 2 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V202 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V202 U-Profil

Schema: 4-flüglige, 2-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V202 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 4 x Beschlägeset (8 x Laufwagen, 8 x Anschlagpuffer, 8 x Aufhängebügel, 8 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V202 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 2 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

8 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Set
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Zeichnung: V202 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V202 U-Profil

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

 

V202 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V202 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 2 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

6 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung
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Zeichnung: V202 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V202 U-Profil

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

spielfreier Profilgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

U-Profil mit spielfreiem

Gleiter

V202 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V202 U-Profil mit spielfreiem Gleiter

Enthält: 2 x S170 100 011 U-Profil in EV1 eloxiert

6 x S171 000 009 spielfreier Profilgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

VE

Paar

lfm

Set
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Zeichnung: V205 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

 

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V205 T-Profil

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V205 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V205 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V205 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V205 T-Profil

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V205 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V205 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 
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Zeichnung: V205 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V205 T-Profil

Schema: 4-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V205 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 4 x Beschlägeset (8 x Laufwagen, 8 x Anschlagpuffer, 8 x Aufhängebügel, 8 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V205 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

8 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

VE

Paar

lfm

Set
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Zeichnung: V205 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V205 T-Profil

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V205 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V205 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

6 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung

Set

85

lfm

VE

VE

Paar

lfm

Beschlägevariante bei Wandmontage

www.slidetec.de



Zeichnung: V205 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V205 T-Profil

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

V205 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V205 T-Profil mit Schlitzgleiter

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

6 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung

VE

Paar

lfm

Set
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Zeichnung: V206 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V206 T-Profil mit T-Profilhalter und 

Befestigungskonsole

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

 

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V206 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V206 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=92 mm)

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Set
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Zeichnung: V206 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V206 T-Profil mit T-Profilhalter und 

Befestigungskonsole

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V206 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V206 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=92 mm)

4 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung

Beschlägevariante bei Wandmontage
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Zeichnung: V206 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V206 T-Profil mit T-Profilhalter und 

Befestigungskonsole

Schema: 4-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

2L - 2R
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V206 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 4 x Beschlägeset (8 x Laufwagen, 8 x Anschlagpuffer, 8 x Aufhängebügel, 8 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V206 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=92 mm)

8 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

lfm
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Zeichnung: V206 Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V206 T-Profil mit T-Profilhalter und 

Befestigungskonsole

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

2L - 1R
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V206 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V206 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=92 mm)

6 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage

VE
lfm
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Anschlusspunkt oben: V221 100 002 Trägerprofilset

Zeichnung: V206

Anschlusspunkt unten: V206 T-Profil mit T-Profilhalter und 

Parkposition: Befestigungskonsole

Schema: 3-flüglige, 2-spurige Anlage

Schlitzgleiter

Beschlägevariante bei Wandmontage

1L - 2R
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Trägerprofil 2-spurig

Basic

T-Profil mit Schlitzgleiter

und Befestigungskonsole

V206 Art.-Nr. Bezeichnung
V221 100 002 Trägerprofilset 2-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S152 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S152 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 3 x Beschlägeset (6 x Laufwagen, 6 x Anschlagpuffer, 6 x Aufhängebügel, 6 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen

S152 101 002 Seitendeckel, 2-spurig
inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V206 T-Profil mit Schlitzgleiter und Befestigungskonsole (2 Konsolen pro lfm)

Enthält: 2 x S170 100 021 T-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 014 Alukonsole mit T-Profilhalter (B=50 mm, H=5 mm, T=92 mm)

6 x S171 000 021 Schlitzgleiter

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung 

Beschlägevariante bei Wandmontage

VE
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Zeichnung: V213 Anschlusspunkt oben: V321 100 002 Trägerprofilset

Parkposition: Anschlusspunkt unten: V213 Z-Profil unter der Fensterbank

Schema: 2-flüglige, 2-spurige Anlage

Konsole mit Schlitzgleiter Konsole mit Schlitzgleiter
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Trägerprofil 3-spurig

2 Spuren belegt, Basic

Z-Profil mit Konsole 

und Schlitzgleiter

V213 Art.-Nr. Bezeichnung
V321 100 002 Trägerprofilset 3-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S153 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S153 100 102 Abdeckblende

2 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

6 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

6 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 122 Vormontage der 2-spurigen Anlage 

S150 100 000 2 x Beschlägeset (4 x Laufwagen, 4 x Anschlagpuffer, 4 x Aufhängebügel, 4 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschienen 

S153 101 002 Seitendeckel, 3-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V213 Z-Profil mit Schlitzgleiter und Konsole

Enthält: 1 x S170 100 501 Z-Profil in EV1 eloxiert

2 x S171 092 016 Alukonsole mit Schlitzgleiter (B=62 mm, H=5 mm, T=92 mm)

2 x S171 140 016 Alukonsole mit Schlitzgleiter (B=62 mm, H=5 mm, T=140 mm)

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung
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